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Sea cual sea su tipo de oficina:
pequena, en casa, empresarial o
temporal, Canon lo tiene cubierto.

Alimentador automatico de hojas

Coloque hasta 100 hojas de papel comun
de tamafio carta o 50 hojas de papel
— ./ L 117 x 17”7 para una impresion mas rapida.
& Ademas, imagePROGRAF TC-20
—— también ofrece alimentacion de rollos
sin eje. El alimentador automatico de

hojas se suministra de forma estandar.

Manejo de materiales

Desde la alimentacién de rollos hasta
el papel de hojas sueltas, obtendra la
versatilidad para imprimir salidas de
24 pulgadas de ancho, asi como de
tamano carta, 11" x 17" y mucho mas,
directamente desde su oficina en casa.

Imprima mas

: La imagePROGRAF TC-20 se envia de forma estandar con 280 ml de tinta (70 ml por botella de tinta),
— ila mayor cantidad de tinta de su clase!
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Cree carteles y volantes facilmente
desde una aplicacion gratuita de
creacion de carteles basada en la
web y en plantillas.

A e El sistema de tintas con base en
— i pigmentos de cuatro colores
FLikdd M beitad . rqn 7 e
eI 1Y FEERE proporciona texto nitido y graficos

= . - ¢ .
' vibrantes, ademas de resistencia al
agua y a marcadores.

Facil de llenar Facil de usar

Las botellas de tinta cuentan con Impresora de formato ancho de 24"
“boquillas tipo llave” de manera que - con acceso frontal completo que
solo encajan y llenan el tanque de n‘ ' utiliza un espacio de trabajo minimo.
tinta del color deseado. El disefo CE— Ademas, la compatibilidad con
ayuda a crear un proceso sin Wi-Fi® le permite imprimir desde
derrames lo que facilita la carga de casi cualquier lugar de casa u

nuevas tintas. oficina.
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ESPECIFICACIONES

Cabezal de impresion PF-08
Tecnologia FINE (Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)
Resolucién de impresién (méx.) 2400 x 1200 ppp

Precision de linea*

+0.1% o menos

Cantidad de boquillas

Negro: 1,280 boquillas

C/M/Y:1,024 boquillas por color

Tipo de tinta

A base de pigmentos: Cian (C), Magenta (M),
Amarillo (Y), Negro (BK)

Botella de tinta

Se envia con laimpresora: C, M, Y, BK, (70 ml por
botella)

Reemplazo: PFI-050 (70 ml)

Método de suministro de tinta

Sistema de mangueras

RAM de la impresora

1GB

Alimentacién de materiales

Alimentacidn de rollos: Un rollo, Carga superior,
Salida frontal

Hojas sueltas: Alimentador automatico de hojas,
Carga superior, Salida frontal

Ancho del material

Alimentacion de rollos: De 12" a 24"

Hojas sueltas: De 8.3" a 12"

Margenes imprimibles

Alimentacidn de rollos: Todos los lados: .2" (5 mm);

Algunos modos de fotografia: Superior/inferior: 30 mm;

Hojas sueltas: Todos los lados:.2" (5 mm)

Cuchilla de materiales

Cuchilla giratoria

Grosor de los materiales

De 0.08 mm a 0.28 mm

Tamafio del diametro del material

Didmetro interno del nicleo del rollo: 2"

Diametro externo maximo del rollo

43" (110 mm)

Software de impresién

Controlador de impresora imagePROGRAF para
Windows/Mac, Apple Air Print, Direct Print Plus,
Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Conexién PIXMA
Cloud, Free Layout Plus, PosterArtist Lite (solo
para PC), Versidn en linea de PosterArtist (PC
y MAC), Media Configuration Tool, Quick Utility
Toolbox, WiFi® Connection Assistant y Utilitario de
actualizacién de la impresora

Sistema operativo

32 bits: Windows® 7/8.1/10

64 bits: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server
2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

Mac: mac0S v10.14.6 - macOS vi2.x

Lenguaje de impresion

SGRaster

* Larepeticion de precision de la linea se garantiza después de que el usuario realiza el ajuste necesario y bajo
las mismas condiciones ambientales. Aplica al material para dibujos lineales solamente (papel comdn y papel

recubierto).

® Laimpresion inaldmbrica requiere de una red operativa con capacidad inaldmbrica 802.11b/g u 802.11n. El
funcionamiento inaldmbrico podria variar segtin el éreay la distancia entre la impresora y los clientes de la red

inalambrica.
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Interfaz

Estandar (integrada): Hi-Speed USB, Wi-Fi®
(LAN inaldmbrica, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n),
LAN con cable (100BASE-TX)/(10BASE-T)=

Ruido actstico

Operacidn: 42.5 dB (A)

Modo de Espera: 35 dB (A) o menos

Potencia acustica: 6 belios

Fuente de energia

De AC 100 a 240 V (de 50 a 60 Hz)

Consumo de energia

Maximo: 28 W o menos

Modo de Espera: 1.8 W 0 menos

Energia desactivada: 0.3 W o menos
(En cumplimiento con la Orden Ejecutiva)

Ambiente de operacién

Temperatura: De 59° a 86 °F (de 15° a 30 °C)

Humedad relativa: De 10 a 80% (sin condensacién
por rocio)

Dimensiones de la impresora

ASF abierto: 16" x 38" x 22", aprox. 71 |b

(Al x An. x Pr.) y peso ASF cerrado: 10" x 38" x 22", aprox. 71 b
Dimensiones del empaque Impresora: 16" x 44" x 29", aprox. 93 |b
(Al x An. x Pr.) y peso

Opciones » Canasta de escritorio (BU-06)

+ Pedestal (SD-24)

* PosterArtist (solo PC)

items reemplazables por el usuario

* Botella de tinta: PFI-050 (70 ml)

+ Cabezal de impresién: PF-08

* Cartucho de mantenimiento: MC-32

Contenido de la caja

Impresora, Cable de alimentacion, Cartucho de
mantenimiento (instalado), 4 botellas de tinta
(70 ml cada una: BK/C/M/Y), Tarjeta Ethernet
(integrada), Interfaz USB 2.0 High-Speed, Guia
de instalacion, Tarjeta de registro del usuario,
Folleto de materiales, Certificado de garantia

www.sertesa.mx
www.plotterscanon.com.mx
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Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A, Inc. certificé que este modelo cumple con los criterios de eficiencia
energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificacién reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca
ENERGY STAR son marcas registradas que son propiedad de la Agencia de Proteccion del Ambiente de los Estados
Unidos de América. Canon e imagePROGRAF son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América
y también pueden ser marcas registradas o marcas de fébrica en otros paises. Todos los demés nombres de productos
y marcas a los que se hace referencia son marcas de fabrica de sus respectivos propietarios. Todas las imagenes de las
impresiones y de las pantallas son simuladas. Las especificaciones y la disponibilidad podrian cambiar sin previo aviso.
No nos hacemos responsables por errores tipograficos.

©2023 Canon US.A,, Inc. Todos los derechos reservados.
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